
Трёхполосная модель Chrono SL 
590.2 — одна из двух старших на-
польных АС в линейке. У систем 
фазоинверторное акустическое 
оформление, причём воздушный 
порт расположен внизу, между 
основанием корпуса и массивной 
опорной плитой. Басовый диапазон 
здесь возложен на две динамиче-
ские головки фирменной конструк-
ции. Низкочастотные драйверы 
снабжены 180-миллиметровыми 
жёсткими, но при этом лёгкими 
диффузорами из алюминиевого 
сплава, закреплёнными на эла-
стичном подвесе Wave Surround. 
Среднечастотник изготовлен по схо-
жей технологии и также оснащён 
мембраной из алюминия. Конструк-
ция твитера тоже не совсем обычна 
— дюймовый металлический купол 
(алюминий + магний) заключён в 
небольшой рупор, оптимизирую-
щий диаграмму направленности. 
Заявленный диапазон этой головки 
впечатляет — верхняя граница до-
стигает 40 кГц.

Звучание выдержано в фирмен-
ном стиле и отличается минималь-

ной окраской во всём рабочем спек-
тре. Общая динамика превосходная, 
середина c высоким разрешением, 
верх предельно точный, детальный. 
Между тем края воспроизводимой 
полосы иногда могут показаться не-
много подчёркнутыми, но от этого 
звучание даже более эффектно. 
Очень уверенно и точно системы 
передают бас. Здесь можно по-
хвалить не только его глубину и 
солидную энергетику, но и удиви-
тельную скорострельность отдель-
ных низкочастотных составляющих. 
На большой громкости заметной 
деградации воспроизведения не 
происходит, изменения проявляют-
ся лишь в виде чуть более чёрствых 
верхних частот. 

Звуковая сцена масштабна, пози-
ции инструментов выдержаны точ-
но. Однако ближе к краям простран-
ства образы немного укрупнены.

Canton 
Chrono SL 590.2

Производитель: Canton Elektronik GmbH + Co.
www.canton.de
Цена: 89000 руб.

порадовало

Детальное динамичное звучание, 
высокая разборчивость в среднем 
и верхнем диапазонах. 

огорчило

Чуть больший, чем обычно, акцент 
на краях полосы.
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