
Конструкция Msub во многом ори-
гинальна — здесь используется не-
тривиальное оформление с парой 
пассивных радиаторов. Основной, 
активный драйвер 10-дюймового 
калибра расположен на фронталь-
ной панели, а вспомогательные, 
203-миллиметровые — на боко-
вых стенках корпуса. Диффузоры 
головок изготовлены из лёгкого 
полипропилена и снабжены фир-
менным подвесом с увеличенным 
ходом. В совокупности эти реше-
ния позволили получить внуши-
тельную нижнюю границу воспро-
изведения, достигающую отметки 
23 Гц. Для уверенной работы на 
любом уровне громкости сабву-
фер снабжён высокоэффективной 
усилительной секцией с пиковой 
выходной мощностью 1000 Вт. 
Бас-машина имеет достаточно 
обширные коммутационные воз-
можности, среди которых линей-
ные разъёмы RCA, отдельный вход 
LFE для озвучивания театральных 
эффектов и высокоуровневые вин-
товые терминалы.

На фоне остальных участников 
теста сабвуфер выделяется зрелой 
энергетикой и невероятно мощны-
ми басами. Звучание MSub можно 
описать как стройное и правдивое, с 
достаточной динамикой и ясно-
стью басовой структуры. Между тем 
здесь следует отметить несколько 
моментов: послезвучия в районе 
нижней границы показались не-
сколько расслабленными, а при 
обилии в фонограмме очень низких 
составляющих саунд несколько 
грузнеет. Тем не менее видится 
недюжинный потенциал сабвуфе-
ра для театральных систем. Это в 
первую очередь связано с высочай-
шей перегрузочной способностью, 
а также способностью создавать 
буквально шквальный напор. При 
этом посторонних призвуков не воз-
никает на любой громкости.

Boston 
Acoustics MSub

Производитель: Boston Acoustics Inc.
www.bostonacoustics.com
Цена: 39990 руб.

порадовало

Глубокий энергичный бас, полное 
отсутствие корпусных призвуков.

огорчило

Возле нижней границы звучанию 
временами недостает собранности.
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