
Мониторы Aleva GT 202 также 
имеют двухполосную конструкцию 
с фазоинвертором. Сразу обращает 
на себя внимание солидный вес 
громкоговорителей, свидетель-
ствующий о качестве внутреннего 
демпфирования. Прочные корпуса 
изготовлены из массивных плит 
MDF, стянутых распорками, а тол-
щина передней панели увеличена 
до внушительных 25 мм. Весьма 
нетривиальна конструкция твитера. 
Мягкий купол из искусственного 
шёлка имеет увеличенный до 28 мм 
диаметр, причём полоса расшире-
на до 42 кГц. Пищалка оснащена 
сдвоенной магнитной системой и 
высокотемпературной звуковой ка-
тушкой с ферромагнитным охлаж-
дением. Размеры басового драйвера 
не самые рекордные (130 мм), но 
благодаря повышенному ходу диф-
фузора особых проблем с басом в 
типичной комнате быть не должно. 
Пристальное внимание уделено 
схеме кроссовера с частотой раздела 
3400 Гц. Подчёркивается, что его 
схема максимально фазолинейна 
и предусматривает подключение к 
усилителю методом bi-wiring.

Звучание систем кристально 
прозрачно, но с заметным подъёмом 
характеристики в области ВЧ. По 
этой причине тембры некоторых 
инструментов осветлены, а голо-
совые сибилянты выражены ярче 
обычного. Динамика здесь очень 
высока, нет проблем с энергетикой 
и передачей структуры низкоча-
стотного диапазона. Басы достаточ-
но глубоки, с чётко поставленной 
атакой и отличным разрешением. 
Посторонних призвуков не на-
блюдается на любой комфортной 
громкости. Сцена выходит далеко за 
периметр расстановки акустики, но 
при этом приближена к слушателю. 
Удалённые планы несколько завуа-
лированы, зато на передних царит 
образцовый порядок.

HECO 
Aleva GT 202

Производитель: HECO Audio
www.heco-audio.de
Цена: 19990 руб.

порадовало

Высокая макродинамика, велико-
лепное звуковое разрешение, полное 
отсутствие корпусных призвуков.

огорчило

Повышенная отдача твитера.
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