
Модель GLE 436 представляет со-
бой классический двухполосный 
монитор с фазоинвертором, порт 
которого выведен на заднюю стенку. 
Увесистые корпуса систем содержат 
по паре оригинальных излучателей 
собственной конструкции. Высоко-
частотный участок рабочей полосы 
озвучивает дюймовый твитер с мяг-
ким тканевым куполом, помещён-
ным в небольшой рупор. Несмотря 
на бюджетный статус акустики, 
пищалка отличается расширенным 
рабочим диапазоном (до 30 кГц) и 
высокой перегрузочной способно-
стью. Солидный басовый диффу-
зор диаметром 180 мм изготовлен 
из лёгкого алюминиевого сплава 
(именно его немецкие инжене-
ры считают наиболее пригодным 
для этих целей). Он закреплён на 
эластичном подвесе особой формы, 
позволяющей подвижной системе 
смещаться со значительной ампли-
тудой — это должно сказаться на 
низкочастотных возможностях АС.

Немецкие мониторы отлича-
ются собственной манерой — их 
звучание поразительно чистое и 
отлично проработанное во всех 
регистрах. Прежде всего, стоит от-

метить достаточно ровный тональ-
ный баланс, без явного выпячива-
ния отдельных участков диапазона, 
а также уверенную макродинамику. 
В отношении воспроизведения низ-
ких частот у систем также полный 
порядок, впрочем, от полочной аку-
стики ожидать большего и не стоит. 
Верхний регистр образцов в плане 
звукового разрешения, недостатка 
детализации не ощущается даже на 
записях аудиофильского качества. 
Небольшое снижение разборчивости 
— в нижней середине, возможно, 
это следствие работы фазоинверто-
ра. Звуковая сцена полномасштабна. 
При этом локализация отдельных 
образов точна и выдержана по раз-
меру, пространство по-настоящему 
трёхмерно. 
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порадовало

Достаточно ровный на слух тональ-
ный баланс, эффектная звуковая 
сцена.

огорчило

Небольшая потеря разборчивости  
в нижней середине.
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