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Участники теста
15 000—21 000 р*

СравнитеЛьный теСт
Напольная акустика

Что делать, когда хочется слушать музыку громко и с ощутимым басом, 
но бюджет ограничен? Куда податься бедному студенту? Никаких 
волшебных рецептов для решения этой проблемы нет, нужно просто 
выбрать лучшую напольную акустику из тех, которые вы можете себе 
позволить. Даже находясь в весьма жестких ценовых рамках, можно 
найти немало интересных моделей от известных производителей.

текСт Максим Наумов
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Бюджетный 
вариант
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Критерии оцеНКи
поскольку очевидно, что напольные модели такой стоимости являются набором компромиссов, зара-

нее будем готовы к тому, что полного комплекта звезд по всем трем критериям ни одна из моделей-

может и не получить. В этом тесте придадим оценкам «конструкция» и «качество/цена» справочный 

характер, а решающим фактором выступит оценка «звук». критериями качества звучания станут ба-

зовые свойства: ровный тональный баланс, выразительность (как совокупность динамики, разреше-

ния и богатства передачи тембров), хороший запас громкости, а также способность воспроизводить 

бас настолько глубокий, чтобы при прослушивании не возникало желания подключить сабвуфер.

октябрь  2012
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ДоСтоинСтва 
★  Высокое разрешение

★  Отличная проработка 

сцены

неДоСтатки 
★  недостаток плотности и 

телесности 

★  Жанровость звучания 

кОнСтрУкция
Часть корпуса отделана черной 

пленкой с рельефом «под кожу», 

другие поверхности покрыты 

лаком. при внимательном изуче-

нии заметны небольшие огрехи 

изготовления. В частности, за-

зор в стыке боковой и верхней 

панели мог бы быть значительно 

меньше. к акустическим свой-

ствам корпуса претензий нет, он 

отлично заглушен, при простуки-

вании не «звенит».

Верхние частоты озвучивает 

твитер с куполом из патен-

тованного материала Kortec. 

Диффузоры СЧ/нЧ-динамиков, 

изготовленные из стеклокерами-

ческого полимера, установлены 

на длинноходный подвес Deep 

кОнСтрУкция
передняя панель глянцевая 

в то время как все остальные 

поверхности отделаны черной 

виниловой пленкой под де-

рево. качество изготовления 

исключительно высокое.

алюминиевый купол твитера 

прикрыт акустической линзой. 

Диффузоры СЧ- и нЧ-динамиков 

металлизированные, подвес 

Ribbed Elliptical Surround обе-

спечивает им длинный ход. 

Фазовыравнивающее тело пу-

левидной формы установлено 

на керне. твитер и верхний СЧ/

нЧ-излучатель объединены 

на едином фланце в соответ-

ствии с фирменной концепцией 

когерентного источника звука. 

Channel Design. Для коммутации 

используется одна пара клемм.

зВУк
Boston A250 звучат краси-

во, выразительно и достовер-

но. Саунд предельно комфорт-

ный, но без искусственной мяг-

кости и сглаженности. ког-

да надо, колонки способны зву-

чать резко и брутально. Жан-

ровых предпочтений данная мо-

дель не имеет, любая музыка хо-

рошо раскрывается, звучит ин-

тересно. Детальность явно 

выше среднего показателя в те-

сте. бас оказался не самый глу-

бокий, но за счет отличной ди-

намики хорошо передаются са-

мые масштабные произведения.

зВУк
звучание Energy Connoisseur 

CF-30 можно охарактеризо-

вать как красивое, воздушное 

и детальное. разрешение 

и фокусировка звуковой 

картины — лучшие в тесте 

и соответствующие акустики 

более высокого класса. нЧ-

секция работает предельно 

четко, аккуратно и воспро-

изводит бас весьма глубоко. 

В то же время бас не воспри-

нимается мощным, давящим. 

В нижней середине и верхнем 

басе ощущается недоста-

ток телесности, что смеща-

ет жанровые предпочтения 

акустики к джазу, женскому 

вокалу и легкой классике.

Boston A250 Energy Connoisseur CF-30

* 
Ук

а
з

а
н

а
 п

р
и

б
л

и
з

и
те

л
ь

н
а

я
 ц

ен
а

21 000 р* 18 000 р*

ДоСтоинСтва 
★  ровный тональный 

баланс

★  Отличная передача тем-

бров

неДоСтатки 
★  Средняя глубина баса

★  неидеальная сборка

звук

конструкция

качество/цена

★★★★★

★★★★

★★★★★

звук

конструкция

качество/цена

★★★★

★★★★★

★★★★★
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ДоСтоинСтва 
★  Живая и мелодичная 

середина

★  богатая передача 

тембров.

неДоСтатки 
★ рыхлый бас

★  нечеткая сцена

кОнСтрУкция
Диффузоры СЧ- и нЧ-драйверов 

изготовлены из специальной 

длинноволоконной целлюло-

зы и имеют мягкий резиновый 

подвес. Середину воспроизво-

дит один верхний динамик, а два 

нижних являются басовой сек-

цией. 25-мм шелковый твитер 

установлен в небольшом углу-

блении с раскрывом в форме 

рупора. Фланцы динамиков из-

готовлены из металлизирован-

ного пластика, но об этом не-

возможно догадаться ина-

че как на ощупь. корпуса боль-

шие, с выгнутыми боками, обе-

спечивающими дополнительную 

жесткость конструкции. Отдел-

ка скромная, но качественная.

кОнСтрУкция
так же, как и Heco, Magnat 

Monitor Supreme 1000 является 

полноценной трехполосной аку-

стикой с СЧ-динамиком, распо-

ложенным над твитером и дву-

мя нЧ-драйверами. Очевид-

ные отличия — более классиче-

ский прямоугольный корпус, про-

питка целлюлозных диффузо-

ров, увеличивающая их жест-

кость, и лишь одна пара клемм 

для подключения. Два неболь-

ших фазоинвертора находят-

ся на задней панели. работают 

они интенсивно, что стоит учесть 

при выборе места установки. 

зВУк
Саунд плотный, энергичный, на-

зВУк
Выраженной тембральной окра-

ски Heco Victa 701 не име-

ют, звучат ровно и цельно. Сце-

на недостаточно хорошо сфо-

кусирована и не имеет значи-

тельной глубины. Саунд весь-

ма характерный для «бумаж-

ных» излучателей — очень жи-

вой, мелодичный, комфортный, 

богатый оттенками и обертона-

ми, с длинными послезвучия-

ми и неплохой микродинамикой. 

бас не слишком разборчивый 

и четкий, ему хотелось бы доба-

вить плотности и напора, что за-

метно на быстром электриче-

ском басе. при этом, меланхо-

личная игра на контрабасе про-

звучит совершенно оргнанично.

пористый. бас явно доминирует, 

он весьма подвижный и ритмич-

ный. Середина теплая и обвола-

кивающая, верхние частоты зву-

чат мягко, комфортно. Сцена ри-

суется общо, крупными мазками, 

без подробной локализации ис-

точников звука в пространстве. 

разрешение выше среднего.

тональность звучания темная. 

Основная стихия данной мо-

дели — рок, блюз, любая му-

зыка с выраженным основным 

ритмом, а также любые круп-

ные музыкальные формы, на-

пример симфоническая клас-

сика. наиболее интересный ва-

риант системы должен полу-

читься в сочетании с мощ-

ным ламповым усилителем.

Heco Victa 701 Magnat Monitor Supreme 

19 500 р* 15 750 р*
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звук

конструкция

качество/цена

★★★★

★★★★

★★★★

звук

конструкция

качество/цена

★★★★

★★★★

★★★★★

ДоСтоинСтва 
★ Доступная цена

★ Мощный бас

★ комфортный звук

неДоСтатки 
★  Выраженная жанро-

вость
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ДоСтоинСтва 
★ Высокое разрешение

★  тембральная нейтраль-

ность

неДоСтатки 
★ неидеально настроен 

фазоинвертор

ДоСтоинСтва 
★  красивый саунд

★ Глубокий бас

неДоСтатки 
★  Ограниченная микроди-

намика

★ неглубокая сцена

кОнСтрУкция
СЧ/нЧ-излучатели, использо-

ванные в акустике Polk Audio, 

TSi 300 имеют легкие и проч-

ные диффузоры из поликар-

боната. конструкция динами-

ков разработана по техноло-

гии Dynamic Balance, позволяю-

щей разработчикам проанали-

зировать и оптимизировать ре-

зонансные свойства динамика 

при различных режимах рабо-

ты. Фазоинвертор большого ди-

аметра направлен в пол. В ка-

честве ВЧ-звена используется 

классический шелковый твитер.

зВУк
Саунд акустики отличается ис-

ключительно мониторной пода-

кОнСтрУкция
Серия Diamond существует в ли-

нейке акустики Wharfedale уже 

порядка 30 лет и является уже 

10-й по счету версией. Фирмен-

ные СЧ/нЧ-драйверы с кевларо-

выми диффузорами установле-

ны в вентилируемой низкопро-

фильной корзине. купольный 

тканевый твитер оборудован не-

одимовым магнитом, а снаружи 

закрыт металлической сеткой, 

обеспечивающей необходимое 

рассеивание высоких частот. 

Увеличенную жесткость корпуса 

обеспечивают выгнутые стен-

ки и внутренние перегородки.

зВУк
реальное разрешение у акусти-

чей звукового материала, при-

чем речь идет о характере сту-

дийных мониторах, используе-

мых для сведения. тембральной 

окраски они не имеют, но в срав-

нении с большинством конку-

рентов звучат наиболее сухо 

и эмоции передают отстранен-

но. при этом звук исключитель-

но прозрачный, ровный и точ-

ный. Сцена рисуется подроб-

но, детально, с хорошей прора-

боткой вглубь и вширь. локали-

зация объектов однозначна. Глу-

бина баса средняя. В основной 

части диапазона он максималь-

но четкий и собранный, но в са-

мом низу ощущается некая за-

тянутость, характерная для фа-

зоинверторного оформления.

ки скорее среднее, но звучание 

исключительно чистое и про-

зрачное. Верхние частоты вос-

производятся мягко, середина 

столь яркая, что некоторые осо-

бенно яростные пассажи скрип-

ки режут слух. бас глубокий, 

очень аккуратный и собранный. 

Сцена имеет небольшую глуби-

ну. Wharfedale Diamond 10.4 от-

личаются весьма неплохой ди-

намикой и ритмичностью зву-

чания. любопытно, что подоб-

ный эффект возник на фоне не-

высокой микродинамики скра-

дывающей послезвучия. тональ-

ный баланс ровный, нейтраль-

ный,  без выраженной окра-

ски. любая музыка звучит краси-

во, но прохладно и отстраненно.

Polk Audio TSi 300 Wharfedale Diamond 10.4
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19 100 р* 19 800 р*

звук

конструкция

качество/цена

★★★★★

★★★★

★★★★★

звук

конструкция

качество/цена

★★★★

★★★★★

★★★★★
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Фирма
Модель

Boston 
A250

Energy 
Connoisseur 
CF-30

Heco 
Victa 701

Magnat 
Monitor 
Supreme 1000

Polk Audio 
TSi 300

Wharfedale 
Diamond 10.4

Цена, р 21 000 18 000 19 500 15 750 19 100 19 800

п
а

с
п

о
р

тн
ы

е
 д

а
н

н
ы

е

Количество полос 2 2,5 3 3 2,5 2,5

Частотный диапазон, Гц 45—25 000 43—20 000 26—38 000 19—38 000 35—25 000 38—24 000

Чувствительность, дБ 89 90 91 93 90 88

рекомендованная мощность 
усилителя, Вт

10—175 20—200 30—300 30—360 20—150 20—120

Импеданс, ом 8 8 4—8 4—8 8 6

Частота раздела кроссовера, Гц Нет данных 1600, 2000 400, 3200 500, 3500 Нет данных 140, 3800

диаметр ВЧ, мм 25 25 25 25 25 25

диаметр сЧ/нЧ, мм 133 140 170 170 133 125

Габариты, мм 891x320x225 915x313x180 1050х305х230 950x320x210 924x292x177 850х278х194

Масса, кг 13,4 14 15,8 17 13,8 Нет данных

д
а

н
н

ы
е

 s
te

r
e

o
&v

id
e

o

Чувствительность (1Вт/1м, 1кГц), 
дБ

88,76 78,88 92,06 86,06 89,72 82,87

Импеданс min/max, ом 6,79/33,59 5,97/33,10 4,29/15,67 3,94/9,30 3,62/22,87 5,25/11,64

Импеданс среднее значение, ом 15,01 12,11 8,13 5,72 7,53 7,26

средний КнИ (100—20 000 Гц, 
94/88/82 дБ), %:

0,29/0,25/0,24 0,22/0,18/0,17 0,22/0,21/0,25 0,35/0,26/0,33 0,22/0,19/0,20 0,29/0,22/0,22

неравномерность аЧХ 
(100—20 000 Гц), +/–дБ

1,97 2,55 1,45 2,24 1,5 1,2

неравномерность аЧХ 
(160—1300 Гц), +/–дБ

0,6 1,71 1,17 0,8 0,75 1,06

неравномерность аЧХ 
(1300—20 000 Гц), +/–дБ

1,99 2,44 1,42 2,28 1,42 1,15

неравномерность аЧХ 
(300—5000 Гц), +/–дБ

1,22 1,74 1,76 2,24 0,99 1,47

нижняя граничная частота 
(–10 дБ), Гц

52 30 49 32 41 32

Сводная таблица
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Акустические системы

измерения

аЧХ имеет горизонтальную 

среднюю линию и близка к иде-

альной в основной части СЧ-

диапазона. плавные колебания 

в верхней середине придают 

звучанию выразительность. ис-

кажения невелики во всем ра-

бочем диапазоне и, что харак-

терно, весьма равномерны. 

кривая импеданса имеет со-

лидный пик в области низких ча-

стот и в целом далека от идеала. 

Усилитель потребуется с при-

личным запасом мощности.

подъем аЧХ в области 2 кГц 

и плавное нарастание отдачи на-

чиная с частоты 5 кГц определя-

ют характер звучания акустики 

и расстановку акцентов в то-

нальном балансе. плавный спад 

в области низких частот обеспе-

чивает глубину баса. искажения 

имеют локальный рост на сред-

них частотах, но даже с учетом 

этого достаточно умеренны. ли-

хие подъемы графика импедан-

са свидетельствуют о том, что 

легкой жизни усилителю ждать 

не следует.

локальный провал аЧХ в об-

ласти 4,5 кГц можно не брать 

в расчет, а вот заметные пере-

пады уровней на нижних часто-

тах и нижней середине — дру-

гое дело. Они не могли не повли-

ять на характер звучания. зато 

график искажений близок к иде-

альному, не считая небольшо-

го локального подъема в обла-

сти 1—2 кГц. График импеданса 

также не вызывает беспокойства, 

он достаточно линеен, чтобы не 

сильно переживать о нагрузоч-

ной способности усилителя.

Характер звучания данной мо-

дели в значительной степени 

обусловлен подъемом частот-

ной характеристики в области 

среднего и верхнего баса, да-

ющим мощный и плотный са-

унд, а также спадом аЧХ в об-

ласти верхней середины, ко-

трый скрадывает высокие гар-

моники инструментов, упро-

щая и укрупняя звук. искаже-

ния плавно нарастают с увели-

чением частоты. импеданс укла-

дывается в узкий коридор зна-

чений и близок к эталонному.

График АЧХ График АЧХ График АЧХ График АЧХ

График КНИ График КНИ График КНИ График КНИ

График импеданса График импеданса График импеданса График импеданса

Boston 
A250

Energy Connoisseur 
CF-30

Heco 
Victa 701

Magnat Monitor 
Supreme 1000
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Средняя линия аЧХ плавно под-

нимается с повышением частоты 

начиная с 200 Гц, однако в целом 

график вписывается в весьма 

узкий коридор, благодаря чему 

имеющийся уклон практически 

не повлиял на тональный баланс 

акустики. при отклонении от оси 

график аЧХ заметно выравнива-

ется. Уровень искажений невы-

сок и в основном не выходит за 

пределы 0,5 %. График импедан-

са имеет несколько резонанс-

ных выбросов, которые доба-

вят усилителю лишней работы.

Специфический фирменный са-

унд акустике придает просадка 

аЧХ в области нижней середины. 

ровный участок нЧ-диапазона 

уходит влево далеко за отмет-

ку 100 Гц, что демонстриру-

ет способность акустики вос-

производить глубокий и пре-

дельно ровный бас. искаже-

ния невысоки, но график име-

ет подъем в области средних ча-

стот. кривая импеданса мак-

симально близка к идеальной 

и позволит достаточно свобод-

но подойти к выбору усилителя.

График АЧХ График АЧХ

График КНИ График КНИ

График импеданса Кривая импеданса

Polk Audio 
TSi 300

Wharfedale 
Diamond 10.4



результаты

каждая акустика, участвовавшая в тесте, прояви-

ла свой индивидуальный характер, что само по се-

бе разрушает миф о том, что вся дешевая акусти-

ка не отличается друг от друга принципиально. при-

ятно было осознавать, что каждый производитель 

предлагает нечто по-настоящему оригинальное и  да-

же у «бедных студентов» есть весьма богатый выбор. 

если от напольников вы ждете в первую очередь на-

пористого мясистого баса, смело берите Magnat 

Monitor Supreme 1000, не прогадаете. тем же, кто лю-

бит утонченно-винтажное звучание в духе бумажных 

широкополосных динамиков, настоятельно рекомен-

дую познакомиться с Heco Victa 701. ценителям джаза 

и любой красивой, возвышенной музыки рекомендую 

присмотреться к Energy Connoisseur CF-30, а желаю-

щим приобщиться к классическому английскому звуку 

предлагаю послушать Wharfedale Diamond 10.4, акусти-

ку из легендарнейшей серии знаменитого британско-

го бренда. претендентом на роль мониторной акусти-

ки для стереосистемы, периодически превращающей-

ся в домашнюю студию, вполне можно рассматривать 

Polk Audio TSi 300. ну а модель Boston A250 продемон-

стрировала, на мой взгляд, наиболее сбалансирован-

ное звучание, сочетающее в себе хорошее разреше-

ние, жанровую универсальность и исключительную вы-

разительность. по иронии судьбы именно эта модель 

оказалась наименее басовитой, однако качество и ди-

намичность баса вполне компенсирует его количество.

В результате, по совокупности факторов побе-

дителем теста становится Boston A250, а при-

зом симпатий хочется отметить винтажный са-

унд модели Heco Victa 701 и исключительное со-

отношение цена/качество, которое продемонстри-

ровала нам акустика Energy Connoisseur CF-30.

если же говорить об общем впечатлении от про-

тестированных моделей, то кроме звука я бы от-

метил интересный дизайн и качественное из-

готовление большинства участников.
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СравнитеЛьный теСт
Акустические системы

Boston A250 

21 0002*

звук

конструкция

качество/цена

★★★★★

★★★★

★★★★★

Победитель был выбран по совокупно-
сти характеристик звучания, но получи-
лось так, что это еще и самая стильная 
модель теста. 
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